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ergonomie-ideen

xenium. basic . 3D Drehstuhl

technische Details

» Ruckenlehne mit Vorsatzpolster und
Kunsstoffkappe

* Pneumatische Lordosenstitze
tiefenverstellbar

* hohenverstellbarer Ricken tber Aluminium
Ruckenbigel

« 3D-Armlehne, hdéhen-, breiten-, tiefenverstell-
und schwenkbar, Soft-Pad-Auflage

« Synchronmechanik (1:1,8) mit
Andruckregelung,
Gewichtseinstellung 45 - 125 kg

+ Offnungswinkel 22°

« ergonomisches Sitzpolster mit Seitenboden

- Sitztiefen- und Sitzneigeverstellung

* FulRkreuz Aluminium schwarz @ 682 mm

* Rollen fur harten oder weichen Boden

* Bezug: schwarz -100% Xtreme FR
ca. 100.000 Scheuertouren nach Martindale

xenium.Drehstuhl

In diesem Stuhlkonzept werden alle Anforderungen an einen modernen und zukunftsorientierten Drehstuhl
zusammengefasst. Basis der Konstruktion ist die Synchronmechanik, die mit einem groRen Offnungswinkel
von bis zu 22° rickenlehnenunterstitztes Sitzen moglich macht. Die einzigartige Kombination von
Ruckenhodhen- und Sitztiefeneinstellung machen diesen Stuhl intuitiv bedienbar, und bieten damit eine
optimale Voraussetzung zur Nutzung des gesamten Sitzraumes — von der vorderen bis zur hinteren
Sitzposition.

HIGHLIGHT
Integrierte pneumatische Lordosenstitze - die individuelle Tiefeneinstellung mittels Luftdruck sorgt stets fur

eine individuelle, Bandscheiben schonende Abstiitzung des Lendenwirbelbogens. Der horizontale Verlauf der
Stitze stabilisiert die Sitzposition.

Urager

‘SITZT fon 0451 /609 21 80
Hans-Ulrich Groth fax 0451/ 3108 2660
Huntenhorster Weg 6 home  www.sitzt.de

23564 Libeck mailto info@sitzt.de



