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duo back 11  
 
technische Details  

 
• zweigeteilte Rückenlehne, flexibel gelagert  

höhen- und breitenverstellbar, Rückenschale 
Kunststoff schwarz 

• Synchronmechanik 1:1.8 mit Andruckregelung 
• Öffnungswinkel 22° 
• Gewichtsregulierung über Kurbel, 45 bis 125 kg 
• Sitzneigeverstellung 0° und 4° 
• Sitztiefenverstellung 50 mm 
• 3D-Armlehne, höhen-, breiten-, tiefenverstell- 

und drehbar  
• Bezug 40-YS009 schwarz, Xtreme plus , ca. 

100.000 Scheuertouren nach Martindale  
• Fußkreuz Aluminium schwarz 
• Rollen für weichen oder harten Boden 

   
 

Highlight!  
    
Der einzigartige Rückenaufbau des duo back - zwei von einander unabhängige Rückenschalen pendelnd 
gelagert - sorgt für einen hohen Sitzkomfort.  Die Schalen wirken unterstützend auf die Rückenmuskulatur, 
dadurch wird der Druckaufbau auf Wirbelsäule, Dornfortsätze und Kreuzbein verhindert. Die konkave Form 
umfasst den Rücken des Nutzers formschlüssig, so dass die aufrechte Sitzhaltung stabilisiert und der 
Lendenwirbelbereich zusätzlich entlastet wird. 

 
Der duo back entlastet die Bandscheiben um bis  

zu 50 % mehr als herkömmliche Stühle!  

R&G duo back 11  
 
Der klassische breitenverstellbare Rücken, in Verbindung mit der besonderen Geometrie der Rückenschalen, 
sorgt für intensives Sitzen auch bei kleineren und/oder schmaleren Personen. Der etwas kürzere Sitz (mit 
Tiefen- und Neigeverstellung), sowie die 3D-Armlehnen passen perfekt zu diesem Stuhlkonzept. Die 
Synchronmechanik, mit Andruckregelung über Kurbel, deckt einen Bereich von 45 - 125 kg ab. 

 

 


