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xenium. freework  classic .   
 
 
technische Details   

 
• Rückenlehne mit Vorsatzpolster, zweifarbig, 

(unten Mesh-Stoff)  mit Kunststoffkappe  
• Pneumatische Lordosenstütze tiefen-

verstellbar 
• höhenverstellbarer Rücken über Aluminium 

Rückenbügel  
• 3D-Armlehne, höhen- breiten- tiefenverstell- 

und schwenkbar, Soft-Pad-Auflage  
• Freework-Mechanik mit mehrdimensionalem  

Bewegungsablauf, mit Andruckregelung von  
45 - 125 kg  

• ergonomisches Sitzpolster mit Seitenboden 
• Sitztiefenverstellung   
• Fußkreuz Aluminium schwarz Ø 742 mm 
• Rollen für harten oder weichen Boden  
• Bezug: schwarz -100% Xtreme FR  

ca. 100.000 Scheuertouren nach Martindale  
 

xenium.freework classic.  
 
Die freework Mechanik ist in alle Richtungen flexibel. Anders als herkömmliche Sitzkonzepte unterstützen 
die xenium-freework® Bürodrehstühle nicht nur die Beweglichkeit nach vorn oder beim Zurücklehnen. Der 
Aktionsradius entspricht 360 Grad – so wie er ganz natürlich sein sollte. Die nötige Unterstützung erzeugt der 
Bürodrehstuhl individuell und optimal für das eingestellte Gewicht. Der Effekt ist sofort spürbar. Die 
mehrdimensionalen Bewegungsabläufe fördern die Nährstoffversorgeung der Bandscheiben, stärken den 
Bewegungsapparat auf allen Ebenen und geben den kleinen Haltemuskeln unmerklich ihre Aufgabe zurück. 
Der Rücken arbeitet geschmeidiger.  
 

HIGHLIGHT  
 
Integrierte pneumatische Lordosenstütze - die individuelle Tiefeneinstellung mittels Luftdruck sorgt stets für 
eine individuelle, Bandscheiben schonende Abstützung des Lendenwirbelbogens. Der horizontale Verlauf der 
Stütze stabilisiert die Sitzposition.  

 

 


