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ergonomie-ideen

xenium basic Arbeitsstuhl leitfahig

A

xenium basic Arbeitsstuhl leitfahige Ausfiihrung

technische Details

Ruckenlehne mit Vorsatzpolster, héhenverstellbar
Ruckseite mit Kunststoffkappe schwarz
héhenverstellbarer Rickenbigel
Synchronmechanik (1:1,8) mit Andruckregelung
von 45 - 125 kg

Sitzneigeverstellung 0°und 4°
Sitztiefenverstellung von 390 - 490 mm
Sitzhdhe VBII 47 - 65 cm

pneumatische Lordosenstiitze, tiefenverstellbar
Aluminium Fuf3kreuz schwarz @ 682 mm

mit leitfahigen Rollen fur harten Boden

Bezug 48-89 Trevira CS schwarz leitfahig

alternativ

* Bezug 48-219, Kunstleder schwarz leitfahig

Ergonomisch hochwertiger Arbeitsdrehstuhl - vereint die Qualitaten eines Burodrehstuhls sowie eines Arbeits-

und Produktionsstuhls! Mit pneumatischer Lordosenstitze.

Highlight!

Individualisierbar durch Riickenlehnenhdhenverstellung von 100 mm, Sitztiefenverstellung 110 mm und
Sitzneigeverstellung 0°oder 4°. Synchronmechanik e instellbar von 45 - 125 kg. Dadurch auch fir gréRere

Nutzer einsetzbar.
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